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APLIKACNY LIST

Katalégovy list naplni do CMS DIAGO

Napli plastického maziva DG LUB BC WS2 pre CMS DIAGO .

Zlozenie maziva je vyvinuté na mazanie zeriavovych drah za u¢elom prediZenia intervalu vymeny opotrebovanych
kolies a kolajovych drah. Specialne aditiva na baze sirnika volframigitého (WS2). Z praxe predstavuje Gispora
opotrebovania viac ako 70%.
Teplotny rozsah: -25 do + 140 °C ® DGLUBBCWS25 - 5 kgbalenie
® DG LUBBC WS223 - 23 kg balenie

® DG LUB BC WS250 - 50 kg balenie

Obj.¢.:

Napli plastického maziva DG LUB HD pre CMS DIAGO.
Mazivo s obsahom EP aditiv pre vel'mi velké zatazenia pri vysokych aj nizkych otackach Specialne vyvinuté do
extrémnych podmienok. Urcené pre mazanie Zeriavovych drah, v tazkom priemysle na extrémne zatazené trecie uzly.

TCplOtl’ly rozsah: -25 dO +140°C Ob_]é . ® DGLUBHDS - 5 kg balenie
® DG LUBHD23 - 23 kg balenie
® DGLUBHDS50 - 50 kg balenie

Napli plastického maziva DG LUB GH-X WS2 pre CMS DIAGO.

Zlozenie je Specidlne vyvinuté do extrémnych podmienok napr. pre mazanie ozubenych prevodov. Mazivo je
obohatené o aditiva na baze sirnika volframicitého (WS2) pre extrémne zat'aze, zniZzenie opotrebenia a lepsiu
prilnavost’ k povrchu. Nanotechnoldgia nam zaru¢i minimalizovanie opotrebenia zariadenia pri extrémnom zatazeni
- dlhsia Zivotnost’ a predizené servisné intervaly.
Teplotny rozsah: -25 do +160°C Obj.¢. : ® DG LUB GH-X WS22 - 2 kg balenie
® DG LUB GH-X WS24 - 4 kg balenie

® DG LUB GH-X WS25 - 15 kg balenie

Napli plastického maziva DG LUB VIB pre CMS DIAGO.
Mazivo so zlozenim idedlnym pre aplikacie vystavené rozsiahlim vibraciam alebo narazom. Vhodné pre vibracné
triedicky, priemyslené ventilatory a iné.

Teplotny rozsah: -20 do +140°C Obj.¢.: ® DGLUBVIB4 - 0,4 kg balenie
® DGLUBVIBI - 1 kg balenie
® DGLUBVIB50 - 50 kg balenie

Napli plastického maziva DG LUB Multi pre CMS DIAGO .

Zlozenie maziva je vyvinuté na univerzalne pouzitie v priemysle.

Teplotny rozsah: -25 do + 140 °C Obj.c. : ® DGLUBMULTI5 - 5 kg balenie
® DG LUB MULTI 23 - 23 kg balenie
® DG LUB MULTI 50 - 50 kg balenie

Napli plastického maziva DG LUB HS+ pre CMS DIAGO.

Mazivo so zloZenim pre aplikacie vystavené extrémnym teplotdm. teplotim a vysokym rychlostiam. Pouzitie na
mazanie lozisk vretien a iné.
Teplotny rozsah: -30 do +260°C Obj.c. : ® DGLUBHSultra - 0,8 kg balenie
Napli plastického maziva DG LUB HS+ pre CMS DIAGO.

Mazivo so zloZenim pre aplikacie vystavené nizkym teplotam a vysokym rychlostiam. PouZitie na mazanie lozisk
vretien a iné.

Teplotny rozsah: -50 do +120°C Obj.c.: ® DGLUBHS+ - 1 kg balenie
Napli plastického maziva DG LUB HT pre CMS DIAGO.

Mazivo je idealnym rieSenim pre dlhodobé mazanie pri vysokych teplotach az do 160°C kratkodobe +175°C.
Teplotny rozsah: -40 do +160°C ® DGLUBHT4 - 0.4 kg balenie

® DGLUBHTI - 1kg balenie

Obj.¢.:
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