APLIKACNY LIST

DIAGO GSM modul pre
centralne mazacie systemy DIAGO

GSM modul DIAGO pre hlasenie poruchy centralneho mazacieho
systému bol navrhnuty za ucelom okamzitého informovania servisu
o jeho pripadnej nefunkcnosti a moznosti lepSieho naplanovania
potrebnej opravy.

Ktorykolvek CMS DIAGO je moiné rozsirit o GSM modul ( aj uz
i nainstalovany).

¢ V pripade poruchy CMS dojde k automatickému odoslaniu SMS spravy s textom obsahujticim
Cislo zariadenia, na ktorom je CMS nainstalovany.

e SMS je moiné odosielat aZ na 5 telefénnych Cisiel. Pripadne modZe dojst aj k prezvoneniu
nastavenych telefénnych cisel.

e Pomocou spinacieho relé je mozné ovladat aj testovaci chod CMS po odoslani SMS spravy s
nastavenych textom alebo prezvoneni z nastavenych telefénnych Cisel dojde k spusteniu testu
chodu CMS.
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Schéma zapojenia GSM modulu

Zapojenia GSM modulu v realnej prevadzke
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Technické parametre GSM modulu

Napajanie 11 + 13Vjs.
Pokojovy odber prudu cca. 20mA
Odber pri komunikacii 500mA
Pracovné pasmo GSM modulu E-GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Vystupny vykon vysielaca 2W pre GSM 850/ 900, 1W pre GSM 1800/ 1900
Svorky vstupov AB.Ca D aktivacia spojenim s GND
Svorky vystupov X1.X2a Y1.Y2

odporova zataz max. 2.5A / 250Vst.

indukéna (kapacitna), Ziarovkova zataz max. 0,.5A / 250Vst.
Spiria:
Fodmienky prevadzky vSeobecné opravnenie TUSR é. VPR - 5/2008
Bezpecnost STN EN 60950-1
EMC STN EN 301489-7, STN EN 55022 a STN EN 50130-4
Radiove vyZarovanie STN EN 301419-1a STN EN 301511
Pracovné prostredie II. vnutorné vseobecné (-10°C az +40°C)
Rozmery (bez antény) 76x 110 x 33mm
GSM anténa zapojena do SMA konektora

1999/5/ES (NV &. 443/2001 Z .z.), ktoré sa na tento vyrobok vztahuju, ak je pouzity v sulade

c e Vyrobok GD-04_vyhovuje technickym poZiadavkam a dalSim ustanoveniam smernice
s jeho uréenim. Original vyhlasenia o zhode najdete na strankach www.diago.sk

X

Poznamka: Ak sa uZivatel rozhodne tohto zariadenia zbavit, stava sa elektoodpadom. Symbol = uvedeny na
vyrobku znamena, Ze hoci vyrobok neobsahuje Ziadne skodlive materialy, namozno ho miesat s komunalnym
cdpadom, ale je ho potrebne odovzdat na Zbemom mieste elekiroodpadu. Zoznam zbemych miest je dostupny na
prisiusnych Obvodnych uradoch Zivotneho prostredia. Pripadne ho moZno spatnym odberom odovzdat predajcovi pri
kupe noveho zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vratenia je, Ze odovzdavane zariadenie (elektroodpad) je
v kompletnom stave v akom bolo pri kupe. Ulohou zberu elektroodpadu je jeho materialove zhodnotenie, vratane
bezpeine| a ekologicke] likvidacie, ktorou sa vylufi moZny negativny vplyv na Zivoine prostredie a zdravie fudi
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