APLIKACNY LIST

NEREZOVE LOZISKA A JEDNOTKY
URCENE PRE POTRAVINARSKY PRIEMYSEL

Gulickoveé lozZiska jednotiek z nerezovej ocele sa pouZzivaju v oblastiach, kde je potrebna odolnost’ proti
kordzii. V tychto oblastiach, kde je vysoka vlhkost vzduchu, alebo poziadavka na pravidelné oplachovanie
zariadenia, ktoré brani rastu baktérii, konven¢né jednotky z guliCkovymi loziskami zo liatiny nemdzu
dostatoCne plinit tuto poziadavku.

Na rieSenie tychto Specialnych aplikacii, ponukame komplexnu Standardnu Skalu jednotiek z nerezovej
ocele. Navyse, aby sme uspokojili poziadavky farmaceutického a potravinarskeho priemyslu, vSetky
nase jednotky z nerezovej ocele su naplnené tukom spliajuci USDA H1 potravinarsku normu.

vonkajsi krazok eulicky

mazacie hlavice AlSI 449 C AISI 440 C,
nerezova ocel’

z nehrdzavejucej ocele nerezova ocel’

nitovana klietka
AISI 440 C,
nerezova ocel
nastavovacie skrutky
AISI 440 C,
nerezova ocel

vnutorny kruzok
AISI 440 C,
.nerezova ocel’

telo jednotky
AISI 440 C,
nerezova ocel

plastové tesnenia
AIST 440 C, ! kryt tesnenia
nerezova ocel AISI 440 C,

nerezova ocel
Vyuzitie : potravinarsky priemysel, farmaceuticky priemysel
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