APLIKACNY LIST

Rekondicia - renovacia lozik
Vysoko kvalitnd renovdcia miesto ndkupu novych lozisk.

Technicka, vysoko kvalitna renovacia valivych lozisk podla HFG Transport -
Technik GmbH pomaha zachovat cenné zdroje a je nakladovo efektivnejSie
rieSenie pre usporu hodnoty vasho stroja - pretoZe renovacia valivych lozisk
Znamena:

* menSie mechanické opotrebenie

« spolahlivost

* menSie vnutorné zahrievanie

* stlad s najvy$simi bezpecnostnymi Standardmi

* niZSie zatazenie maziva s ¢im suvisi aj jeho mensSia spotreba - niZSie naklady a
menej $kéd na Zivotnom prostredi

« dihSie intervaly udrZzby a preventivnych kontrol

* dlh§i prevadzkovy vykon pre vsetky aplikacie v strojoch a zariadeni - rovnako

ako v systéme naprav Zelezni¢nych vozriov

HFG Transport-Technik GmbH je Specialista v renovacia valivych lozisk, ako aj
bruseni valcovych a sudkovych loZisk.

Vyznamné oblasti pouzitelnosti renovacie lozisk su: vagony, elektrarne, chemické
tovarne, bansky priemysel, tazké strojarstvo, stavebny priemysel.

RE-KONDITIONIERUNG STATT NEUBESCHAFFUNG
HIGH-QUALITY RE-CONDITIONING

Sortiment : Ukony : Z hladiska opotrebenia valéekovych a sudkovych lozisk renovacia spoéiva
z nasledovnych ukonov:
Dvojkolesia - Zelezniéné loziska — Diagnostika pouzitych loZisk - (vybalenie, o€istenie, vizualna kontrola, nede-

Struktivna skuska, spracovanie protokolu.
WJ /7 WJP 120 * 240 * 80 mm WJ / WJP 130 * 240 * 80 mm — Rekvalifikacia pouzitych loZisk - demontaz, drobné opravy, kontrola rozmerov,
WJ / WJP 130 * 250 * 80 mm WJ / WJP 130 * 220 * 73 mm Mmontaz loZisk, pripadne zamena mosadznej klietky za plastovu, dynamické
skusky, znacCenie, konzervacia, balenie.

Valéekové - sudkové loziska — Renovacia (uvedenie do pévodného stavu) pouZitych loZisk - odstranenie
necistét a drobnych poSkodeni obeznych drah — Skrabance, otery super finiSom.
« Velkost diery 12 - 48 (60 mm - 240 mm) pre valéekové — Renovacia pouZitych loZisk - odstranenie necCistot a drobnych poskodeni
loZiska povrchu obeznych drah zacinajucou Unavou materialu brisenim a super finiSom
« Velkost diery 16 - 48 (80 mm - 240 mm) pre stidkové a vymena novych valCekov.
loziska — Renovacia - Gprava pouZitych loZisk - vyroba vnutorného krdzku s novym
Vietky ostatné typy loZisk / podla priemeru diery na dopyt! priemerom diery
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