




Tabuľka základných parametrov ZLK PLC pre prevodovky domešiavačov 

betónovej zmesi 
Table: dimension bearings ZLK PLC for gearbox concrete truck mixers 

 
 

Základné rozmery (mm) 
Dimension 

Základná 
únosnosť      

(KN) 
Capacity load 

 

Označenie 
Marking 

Typ 
prevodovky 

(m3) 
Gearbox type  

(m3) 
 d D B B1 Cr Cor ZLK FAG 

Typ ložiska 
Type of 

bearings 

100 160 66 61 400 610 
ZLK PLC 
116020A 

801215A 
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

8 

100 160 66 61 400 610 
ZLK PLC 
116020B 

 
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

100 180 82 69 485 720 ZLK PLC 59-5  
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

110 180 82 69 500 850 
ZLK PLC 
121524A 

804182A 
2 rad. súdkové 
2 row spherical 8-10 

110 180 82 69 500 850 ZLK PLC 59-10  
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

120 215 80 58 550 720 
ZLK PLC 
12024A 

804312A 
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

120 215 98 76 610 990 
ZLK PLC 
12025A 

809281 
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

110 190 82 83 418 806 
ZLK PLC 

110/190 2RS 
 

2 rad. 
kuželíkové 

2 row tapered 

110 190 82 83 418 806 
ZLK PLC 110-

190 
 

2 rad. 
kuželíkové 

2 row tapered 

120 200 82 83 460 845 
ZLK PLC 

120/200 2RS 
 

2 rad. 
kuželíkové 

2 row tapered 

120 200 82 83 460 845 
ZLK PLC 
120/200 

 
2 rad. 

kuželíkové 
2 row tapered 

120 215 82 83 460 845 
ZLK PLC 

120200/15 2RS 
 

2 rad. 
kuželíkové 

2 row tapered 

120 215 82 83 460 845 
ZLK PLC 

120200/15 
 

2 rad. 
kuželíkové 

2 row tapered 

200 300 118 70.13 450 840 ZLK PLC 430040  
2 rad. guličkové 

2 row ball 

10-12 

200 300 118 70.13 325 495 
SNR GB 

40779S01 
 

2 rad. guličkové 
2 row ball 

120 215 98 76 610 990 
ZLK PLC 
12025A 

 
2 rad. súdkové 
2 row spherical 

200 300 118 70.13 450 840 ZLK PLC 430040  
2 rad. guličkové 

2 row ball 

120 215 98 104 610 905 
ZLK PLC 

120201/15 
 

2 rad. 
kuželíkové 

2 row tapered 

12-16 

200 300 118 70.13 325 495 
SNR GB 

40779S01 
 

2 rad. guličkové 
2 row ball 

 
 










































